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Firma SANT-TECH  jest uznanym pol- 
skim producentem zaawansowanych 
maszyn do obróbki strumieniowo 
-ściernej oraz systemów filtrowenty-
lacyjnych dla przemysłu. Specjalizu-
jemy się w kompleksowej produkcji 
maszyn oraz urządzeń technologicz-
nych do obróbki strumieniowo-ścier-
nej, zaprojektowanych do indywidu-
alnych potrzeby klienta.

Naszymi klientami są zarówno średnie i duże przedsiębiorstwa  
jak i małe firmy rodzinne. 

Osiągnęcia Sant-Tech zostały zauważone i wielokrotnie nagradzane. 
Firma SANT-TECH została doceniona między innymi przez Fun-
dację Kronenberga. Zostaliśmy laureatem prestiżowego konkursu  
na Mikroprzedsiębiorcę Roku 2014. Fundacja Rozwoju Edukacji  
i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku przyznała dla Sant-Tech pre-
stiżowy tytuł „Przedsiębiorstwo Przyszłości” oraz wyróżniła firmę 
nagrodą „Gold Prize”.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Misję tę reali- 
zujemy poprzez naszą Fundację Sant-Tech Pro Bono Maiore 
(www.fundacjasant-tech.eu), która an- 
gażuje się w wiele projektów w prze- 
strzeni społecznej, ekonomicznej  
i przyrodniczej.

Przyszłość naszej firmy budujemy na 
jasno określonych wartościach. Bie-
rzemy odpowiedzialność za misję 
społeczną, jaką powinien pełnić biz-
nes w Polsce.

O firmie SANT-TECH

Nasze motto:

„Postęp to przemiana niemożliwego w możliwe, a możliwego w rzeczywiste”
                                                              Zdzisław Dolatowski

Nasze urządzenia pracują 
w wielu przedsiębiorstwach 
następujących branż:

Zarząd spółki podczas odbioru nagrody na GPW

Prezes Sant-Tech
na misji w Afryce Zachodniej

motoryzacyjna

lotnicza

kosmiczna

wojskowa 

kolejowa

medyczna

energetyczna

narzędziowa

maszynowa

stoczniowa

hutnicza 

budowlana

górnicza

inne

2

Nasze urządzenia pracują m. in. w firmach:
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PIASKARKI / ŚRUTOWNICE  / OCZYSZCZARKI:

PREMIUM HD  to to seria urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej dla najbardziej 
wymagających klientów, jaka jest dostępna w ofercie firmy                          . 
Premium Heavy Duty to podwyższony standard i pełna satysfakcja klienta. 

Tu nie ma miejsca na kompromisy. 

seria PREMIUM HD 

PREMIUM HD to najwyższej klasy piaskarki /śrutownice /oczyszczarki kabinowe dostępne na rynku. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych inżynierów przy produkcji maszyn, efektom prac 
naszego działu badawczo-rozwojowego oraz sugestiom naszych klientów, powstała seria urzą-
dzeń do obróbki powierzchni, zapewniająca najwyższy komfort pracy oraz doskonałą jakość.  Wy-
jątkową trwałość zawdzięczamy dbaniu o każdy szczegół podczas produkcji oraz zastosowaniu 
podzespołów renomowanych firm takich jak CLEMCO,   ,Contracor , Schm , , dt, S itd.
Każdy zestaw może zostać dowolnie skonfigurowany pod potrzeby klienta. Oferujemy proste ze-
stawy typu kabina + odciąg pyłów, jak i rozbudowane np. o separatory ścierniwa, wysuwane stoły 
obrotowe czy systemy wspomagające np. PWR5. 

W serii PREMIUM HD zastosowano rozwiązania, które zazwyczaj nie są dostępne w innych 
tego typu urządzeniach oferowanych na polskim rynku.
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Do naszych piaskarek/
oczyszczarek/
śrutownic kabinowych  
z serii PREMIUM HD 
używamy
podzespołów
renomowanych firm
takich jak:

Dla osób które nie chcą angażować swojej gotówki oferujemy zakup w leasingu dzięki SANT-TECH Business SmartPlan. 

pełną zgodność z UDT (wymagane certyfikaty, paszporty i atesty),

instrukcję obsługi i DTR (w języku polskim),

certyfikaty zgodności CE,

do 5 lat gwarancji. 3 letnią gwarancję podstawową 
oraz 2 letnią gwarancję dodatkową (opcja płatna),

usługę DOOR to DOOR przez cały okres trwania gwarancji 
(na własny koszt zapewniamy transport od klienta 
do Sant-Tech i z powrotem),

części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne 
w 24 godziny (dni robocze) - dotyczy zarówno okresu 
gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego,

listę najczęściej wymienianych materiałów eksploatacyjnych, 
tak aby klient mógł zaopatrzyć się w nie wcześniej,
unikając przestoju zestawu piaskującego,

profesjonalną obsługę producenta (doradztwo), 
szybkie obsługiwanie zleceń serwisowych, 
zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.
 

Urządzenia przeznaczone są do ciągłej intensywnej pracy.

Piaskarki kabinowe z serii PREMIUM HD dostarczamy 
w zestawach (kabina PREMIUM HD, zestaw ciśnieniowy 
lub inżektorowy dedykowany do serii Premium, 
zespół odpylający dedykowany do serii Premium, 
cyklonowy separator ścierniwa) wraz z wszystkimi 
akcesoriami potrzebnymi do pracy. 
Wystarczy podłączyć sprężone powietrze oraz zasilanie 
w energię elektryczną, zasypać ścierniwem i zestaw 
jest w pełni gotowy do intensywnej pracy.

Zapraszamy na testy piaskarek kabinowych 
z Serii PREMIUM HD na naszej hali produkcyjnej. 
Testy wykonujemy na materiałach własnych 
lub jeśli klient sobie tego życzy, na materiale klienta. 
 

36
24

DOOR

DOOR
TO

SERWIS

24H

Do każdego urządzenia z serii PREMIUM HD zapewniamy:

Obieg ścierniwa odbywa się w obiegu zamkniętym, 
co zapobiega zapyleniu na zewnątrz kabiny piaskującej 
(zapewnione BHP w kwestii zapylenia). 

Wszystkie nasze urządzenia są wykonywane wyłącznie 
z fabrycznie nowych i sprawdzonych podzespołów. 

Urządzenia zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce. 

TEST

DTR

NEW

24H
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Standardowe kabiny do piaskarek z serii PREMIUM HD produkowane są w rozmiarach: PK 100, PK 140, PK 160, PK 180, 

dwustanowiskowe PK 140 DUO oraz PKW 500 i PKW 1000. KABINA PREMIUM HD + ZESTAW PIASKUJĄCY (inżektorowy 

lub ciśnieniowy) = PIASKARKA KABINOWA (inżektorowa lub ciśnieniowa).

Kabina piaskująca PK 160 PREMIUM Kabina piaskująca PK 140 DUO PREMIUM
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Kabina piaskująca PK 180 PREMIUM
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Kabina piaskująca PK 180 PREMIUM
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Rozmiary kabin                                   
PREMIUM HD 

PK 100

750

1140

19
40

81
0

PK 140

1000

1540

19
40

81
0

PK 140 DUO

1000

2940

81
0

19
40

PK 100, PK 140, PK 140 DUO
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Rozmiary kabin                                   
PREMIUM HD 

PK 160

1150

1790

10
00

20
40

                   

PK 180

1850

1990
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00

21
00

             

PK 160, PK 180
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PK 140 DUO

1300

810

13
80

20
80

PKW 500

Rozmiary kabin                                   
PREMIUM HD 

PKW 500

10

1250

3515
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PKW 1000

1690

1810
17

15

25
90

Rozmiary kabin                                   
PREMIUM HD 

PKW 1000

11

700
5260
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• Kabiny przystosowane są do trans-
portu wózkiem widłowym lub pale-
towym, dzięki czemu mogą być łatwo 
i szybko przemieszczane wewnątrz 
zakładu.

• Wzmocniony stół roboczy o nośno-
ści do 400 kg umożliwia obróbkę bar-
dzo ciężkich przedmiotów. 
• Spełnia też funkcję pierwszego stop-
nia filtracji większych cząstek stałych 
(odłamki metalu, tworzyw, itd.).

• Szerokie, masywne nogi poprawia-
jące statyczność. Kabina nawet przy 
bardzo dużym obciążeniu nie ugina 
się ani nie chwieje.

• Drzwi po obu stronach kabiny:
- umożliwiają obustronny załadunek 
 i rozładunek obrabianych przemiotów,
- zwiększają uniwersalność kabiny,
- ułatwiają ustawienie kabiny na hali.

• Wycinane laserowo, w całości spa-
wane kabiny z blach 3-5 mm oraz pro-
fili stalowych, malowane proszkowo 
(brak nitów).
• Solidna, sztywna konstrukcja zapew-
niająca wieloletnią pracę oraz este-
tyczny wygląd.

• Boczne ściągane kuwety na ścierni-
wo umieszczone po obu stronach ka-
biny (pod drzwiami), tak aby podczas 
otwarcia drzwi kabiny, wysypujące 
się resztki ścierniwa zostały wyłapane 
przez kuwety.

Wyposażenie standardowe oraz zalety kabin z serii PREMIUM HD 
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• System bezpieczeństwa - krańcówki marki                               
                  rozłączające pracę maszyny w przy-
padku nagłego otwarcia drzwi.

• Podwójne, profesjonalne zamki  
w drzwiach kabiny umożliwiające re-
gulację siły docisku drzwi kabiny. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu zapewniona 
jest szczelność kabiny podczas pracy 
(zapylenie pozostaje wewnątrz kabi-
ny). W miarę zużywania się uszczelek 
nie ma konieczności ich częstej wy-
miany.

• Drzwi kabiny profilowane wewnętrznie  
z wypustkami do środka kabiny tak, aby 
ścierniwo odkładające się na drzwiach opa-
dało do środka kabiny.
Takie rozwiązanie zapobiega wydostawaniu 
się ścierniwa na zewnątrz kabiny podczas 
otwierania drzwi.

• Dodatkowy pistolet powietrzny 
do przedmuchiwania resztek ścierni-
wa z obrabianych przedmiotów.

• Kabina przystosowana do montażu spe-
cjalnego adaptera do łatwej zmiany kabiny 
PREMIUM HD z kabiny bez stołu obrotowe-
go w kabinę ze stołem obrotowym. 
Można zdecydować się na kabinę bez sto-
łu obrotowego, a stół obrotowy dokupić  
w późniejszym czasie, jeśli zajdzie taka po-
trzeba.

• Wyposażone w adapter pozwalający 
zamontować zestaw inżektorowy za-
miennie z zestawem ciśnieniowym. 
Można zdecydować się na zestaw in-
żektorowy, a w razie potrzeby 
w każdej chwili wymienić zestaw 
na ciśnieniowy lub odwrotnie.

13
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• Tłumik powietrza umieszczony na ka- 
binie w torze dopływu powietrza sta-
nowi dodatkowe wyciszenie pracują-
cej kabiny. 

• Wyciszenie kabiny panelami dźwiękochłon-
nymi ( 3 różnego typu materiały nałożone na 
siebie) znacząco zwiększa komfort pracy ka-
biny. 
Zachowany jest wymagany normami poziom 
hałasu oraz nie ma konieczności stosowania 
ochronników słuchu.

• Wyłożenie wnętrza kabiny łącznie 
z lejem panelami z materiału 
odpornego na ścieranie w znaczący 
sposób:
- wydłuża żywotność kabiny, 
- przedłuża żywotność ścierniwa, 
- obniża poziom hałasu.

• Uszczelki obwodowe z mikrogumy zapew-
niają bezpyłową pracę, zapobiegają wydo-
stawaniu się ścierniwa z kabiny podczas pra-
cy oraz skutkują dodatkowym wyciszeniem 
kabiny.

• Dodatkowe, łatwo wymienialne sito leja 
kabiny, o znacznie mniejszych średnicach 
oczek, będące drugim stopniem wyłapywa-
nia zanieczyszczeń powstajacych w procesie 
obróbki strumieniowo-ściernej. 
Filtracja mniejszych cząstek stałych poprzez 
zastosowanie dodatkowego sita w leju prze-
kłada się na niezakłóconą pracę dyszy piasku-
jącej.

• Bardzo praktyczny i ergonomiczny 
panel sterowania do bieżącej kontroli 
parametrów piaskowania:
- duży czytelny manometr włoskiej 
  marki STRUMENTAZIONE
- wbudowany regulator ciśnienia 
  japońskiej firmy             ,
- licznik godzin pracy marki KRUGER  
  pozwalajacy na zaplanowanie 
  przeglądów oraz prac serwisowych,
- wyłącznik oświetlenia kabiny,
- wyłącznik bezpieczeństwa, 
- START/STOP.

14
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• Wymienne, długie rękawice ochronne wysokiej jakości, odporne na uszkodzenia 
mechaniczne powstałe przy piaskowaniu. Rękawice wyściełane mrozoodporną 
pianką, powlekane PCV z podszewką z bawełny. Są wykonane zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 89/686/EWG, posiadają wszelkie wymagane atesty i cer-
tyfikaty w tym zakresie.

• Panoramiczny wziernik (bez kąta martwe-
   go), wykonany z:
- szyby hartowanej osadzonej w uszczelce,
- łatwo wymiennej szyby chroniącej szybę 
  hartowaną,
- wymiennej folii ochronnej naklejanej 
  na szybę od wnetrza kabiny.
Wizjer zapewnia bardzo dobrą widoczność 
oraz bezpieczeństwo operatora.

• Autorski obieg powietrza w kabinie gwaran-
tujący dobrą widoczność podczas procesu 
piaskowania, zintegrowany z podwójnymi 
regulowanymi przepustnicami powietrza od-
ciąganego.

• Oświetlenie halogenami LED 
gwarantuje dobrą widoczność 
oraz oszczędność energii, co prze-
kłada się na niskie koszty eksplo-
atacji kabiny.

• Duże, owalne otwory na ręce ułatwiające 
swobodne manewrowanie rękami podczas 
piaskowania, zintegrowane z rękawicami 
do piaskowania.

15
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Ręczny stół obrotowy o nośności dostosowanej  
do wymagań klienta.

Stół obrotowy o nośności dostosowanej do wymagań klienta, wysuwany 
na wózku bocznym (ułatwia załadunek i rozładunek obrabianych detali).

Kosz obrotowy do piaskowania drobnych przedmiotów.

Otwory boczne umożliwiające obróbkę 
długich przedmiotów.

Dodatkowe oświetlenie 
LED usytuowane na wy-
sokości wziernika znaczą-
co poprawia widoczność 
obrabianego materiału, 
przekładając się na do-
kładność obróbki i kom-
fort pacy operatora.

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) kabin z serii PREMIUM HD

16
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Do kabin z serii PREMIUM HD oferujemy zestawy  
ciśnieniowe ze zbiornikami ciśnieniowymi 13L 
podwieszanymi pod kabiną lub zestawy ciśnienio-
we ze zbiornikami ciśnieniowymi wolnostojącymi.

KABINA z serii PREMIUM HD  + ZESTAW CIŚNIENIOWY 
= PIASKARKA KABINOWA CIŚNIENIOWA 

model piaskarki PK-C 100 Premium PK-C 140 Premium PK-C 160 Premium PK-C 180 Premium PK-C 140 DUO Premium

gabaryty urządzenia (sz x gł x wys) 1140 x 750 x 1905 [mm] 1540 x 1000 x 1965 [mm] 1790 x 1150 x 2040 [mm] 1990 x 1850 x 2100 [mm] 2940 x 1000 x 1965 [mm]

gabaryty komory roboczej (sz x gł x wys) 1000 x 740 x 810 [mm] 1400 x 950 x 810 [mm] 1600 x 1100 x 980 [mm] 1800 x 1780 x 1000 [mm] 2800 x 950 x 810 [mm]

objętość kabiny wraz z lejem 640 [dm³] 1380 [dm³] 2000 [dm3] 3800 [dm³] 2770 [dm³]

waga kabiny 250 [kg] 350 [kg] 600 [kg] 1000 [kg] 700 [kg]

pojemność zbiornika ciśnieniowego 13, 40, 100 [l] 40, 100 [l] 40, 100 [l] 40, 100 [l] 40, 100 [l]

optymalne ciśnienie robocze 4-8 [bar]

nośność stołu roboczego 400 [kg]

zapotrzebowanie na powietrze od 1000 [l/min] => 60 [m³/h] - min. 4 klasa jakości

zasilanie kabiny 230 [V], 50 [Hz]

rodzaj obsługiwanego ścierniwa elektrokorund brązowy i szlachetny, mikrokulki szklane i ceramiczne, śrut staliwny i nierdzewny, śrut poliamidowy i plastikowy, inne
			 

Parametry techniczne piaskarek ciśnieniowych PK-C Premium:

17
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Ponadto w skład każdego standardowego zestawu ciśnieniowego wchodzi m.in.:

Trudnościeralny wąż do piaskowania/
śrutowania ciśnieniowego.

Zawór sterowania VIP firmy OMAL.

Zawór zwrotny uniemożliwiający dostawanie 
się ścierniwa do układu pneumatycznego 
przy rozprężaniu zbiornika ciśnieniowego.

Zawór MICRO dozujący ścierniwo. Wygodne i niezawodne pneuma-
tyczne sterowanie pracą piaskarki.

KABINA z serii PREMIUM HD + ZESTAW CIŚNIENIOWY 
= PIASKARKA KABINOWA CIŚNIENIOWA 

Pneumatyczna dysza Clem                  
lub               Contractor z  z węglika boru (najtwardszy 
dostępny materiał do produkcji dysz, żywotność do 1000 
godzin pracy) ze zwężką Venturiego - piaskowanie wydaj-
niejsze nawet o 40%!
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Do zestawów ciśnieniowych stosowanych w serii PREMIUM HD rekomendu-
jemy zakup systemu PWR5.
Jest to niezawodny system wspomagający, pozwalający na zwiększenie wy-
dajności piaskowania, a przez to skrócenie czasu potrzebnego na obróbkę. 

PWR5 daje możliwość pracy w zakresie już od 2 Bar. Sprawdza się tam gdzie 
potrzebny jest szybki (praktycznie bezzwłoczny) start i szybkie zatrzymanie 
procesu piaskowania.

Zalety systemu PWR5:
• precyzyjny dobór parametrów obróbki w zakresie: 2-10 bar
• skrócenie czasu reakcji na pneumatyczny nożny pedał sterowania
• automatyczne rozprężanie zbiornika (pozwala na zmniejszenie zużycia 
  paneli ochronnych kabiny oraz dyszy i węży zestawu piaskującego)
• znaczne zwiększenie wydajności w porównaniu 
  z zestawem ciśnieniowym bez PWR5.

Urządzenia ze stali nierdzewnej
Nasze urządzenia z serii PREMIUM oferujemy także w wykonaniu specjalnym 
np. do oczyszczania, przygotowania i wykańczania powierzchni wyrobów 
nieżelaznych (przykład: zastosowanie chromowych (Cr) lub niklowo - chro-
mowych (CrNi) ścierniw).
Zastosowanie takich ścierniw zapewnia w pełni ekologiczną alternatywę dla 
obróbki chemicznej oraz innych rozwiązań w zakresie obróbki powierzchni, 
generuje znacznie mniej odpadów i pyłu. Materiały ścierne ze stali nierdzew-
nej nadają się w pełni do recyklingu i są zgodne z najbardziej surowymi re-
gulacjami w zakresie BHP.

Przykładowy zestaw ciśnieniowy z zastosowaniem PWR5.

KABINA z serii PREMIUM HD + ZESTAW CIŚNIENIOWY 
= PIASKARKA KABINOWA CIŚNIENIOWA 

19



www.sant-tech.pl

Parametry techniczne piaskarek inżektorowych PK-I Premium:

Do kabin z serii PREMIUM HD 
oferujemy sprawdzone 
i niezawodne zestawy 
inżektorowe.

KABINA z serii PREMIUM HD + ZESTAW INŻEKTOROWY 
= PIASKARKA KABINOWA INŻEKTOROWA 

model piaskarki PK-I 100 Premium PK-I 140 Premium PK-I 160 Premium PK-I 180 Premium PK-I 140 DUO Premium

gabaryty urządzenia (sz x gł x wys) 1140 x 750 x 1905 [mm] 1540 x 1000 x 1965 [mm] 1790 x 1150 x 2040 [mm] 1990 x 1850 x 2100 [mm] 2940 x 1000 x 1965 [mm]

gabaryty komory roboczej (sz x gł x wys) 1000 x 740 x 810 [mm] 1400 x 990 x 810 [mm] 1600 x 1100 x 980 [mm] 1800 x 1780 x 1000 [mm] 2800 x 950 x 810 [mm]

objętość kabiny wraz z lejem 640 [dm³] 1380 [dm³] 2000 [dm3] 3800 [dm³] 2770 [dm³]

waga kabiny 250 [kg] 352 [kg] 600 [kg] 1000 [kg] 700 [kg]

optymalne ciśnienie robocze 4-8 [bar]

nośność stołu roboczego 400 [kg]

zapotrzebowanie na powietrze od 1000 [l/min] => 60 [m³/h] - min. 4 klasa jakości

zasilanie kabiny 230 [V], 50 [Hz]

rodzaj obsługiwanego ścierniwa elektrokorund brązowy i szlachetny, mikrokulki szklane i ceramiczne, śrut staliwny i nierdzewny, śrut poliamidowy i plastikowy, inne
			 

20



www.sant-tech.pl

Kolektor ssący zestawu inżektorowego.

Pistolet inżektorowy BNP CLEMCO.

Dysza do pistoletu z węglika boru (najtwardszy dostępny materiał do dysz na rynku).

Niezawodny zawór sterowania firmy OMAL. Bardzo wygodne, niezawodne, pneumatyczne sterowa-
nie pracą piaskarki poprzez zintegrowany nożny pedał 
sterowania.

ŻYWOTNOŚĆ DYSZ:

ceramicznych z węglika spiekanego z węglika boru

W skład każdego standardowego zestawu inżektorowego wchodzi m.in:

21
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Dwupoziomowa piaskarka kabinowa PKW 500 PREMIUM
W skład serii PREMIUM wchodzą także wielopozio- 
mowe kabiny piaskujące z którymi w zależności od 
potrzeb klienta i wymaganego systemu obróbki 
stosujemy zestawy piaskujące ciśnieniowe lub 
inżektorowe.

Piaskarka kabinowa PKW 500 PREMIUM umożliwia pia-
skowania na 2 poziomach. Rozwiązanie to przeznaczo-
ne jest do obrabiania przedmiotów o dużych gabary-
tach.
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Parametry techniczne piaskarek PKW 500 Premium:

model piaskarki PKW 500 Premium
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys) 3515 x 1630 x 2220 [mm]

gabaryty komory roboczej (sz x gł x wys) 1300 x 1250 x 1300 [mm]
objętość kabiny 2112 [dm³]
waga kabiny 660 [kg]
optymalne ciśnienie robocze 4-8 [bar]
nośność stołu roboczego 500 [kg]
zapotrzebowanie na powietrze od 1000 [l/min] => 60 [m³/h] - min. 4 klasa jakości
zasilanie kabiny 230 [V], 50 [Hz]
rodzaj obsługiwanego ścierniwa elektrokorund brązowy i szlachetny, mikrokulki szklane 

i ceramiczne, śrut staliwny i nierdzewny, śrut poliamidowy i 
plastikowy, inne
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Trzypoziomowa piaskarka kabinowa PKW 1000 PREMIUM

24

Innym urządzeniem wielkogabarytowym jest wielopoziomowa  piaskarka 
SANT-TECH to PKW-1000 PREMIUM. 
Dzięki wyposażeniu w podesty robocze oraz możliwości obróbki w 3 poziomach, 
idealnie sprawdza sie przy piaskowaniu bardzo dużych przedmiotów. 
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Parametry techniczne piaskarek PKW 1000 Premium:

model piaskarki PKW 1000 Premium
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys) 5380 x 2670 x 2700 [mm]

gabaryty komory roboczej (sz x gł x wys) 1600 x 1700 x 1400 [mm]
objętość kabiny 3808 [dm³]
waga kabiny 1300 [kg]
optymalne ciśnienie robocze 4-8 [bar]
nośność stołu roboczego 1000 / 2000 [kg]
zapotrzebowanie na powietrze od 1000 [l/min] => 60 [m³/h] - min. 4 klasa jakości
zasilanie kabiny 230 [V], 50 [Hz]
rodzaj obsługiwanego ścierniwa elektrokorund brązowy i szlachetny, mikrokulki szklane 

i ceramiczne, śrut staliwny i nierdzewny, śrut poliamidowy 
i plastikowy, inne
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PIASKARKI KABINOWE SPECJALNE z serii PREMIUM HD
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, w standardzie PREMIUM wykonujemy również piaskarki 
niestandardowe, dostosowane do różnych procesów technologicznych, realizowane według 
indywidualnych preferencji naszych klientów. Urządzenia te mogą być obsługiwane manualnie, 
częściowo zautomatyzowane lub w pełni automatyczne. 

Przykładowe piaskarki / oczyszczarki / śrutownice niestandardowe.

26
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Do piaskarek kabinowych 
z serii PREMIUM HD 
proponujemy odciągi pyłu 
ZO-150P, ZO-200P 
oraz ZO -250P.

MODEL ZO-150P

Parametry techniczne odciągów ZO-150P:

Nasze urządzenia są wyposażone 
w wentylatory zgodne 
z dyrektywą ERP

ZO-150P z zestawem tłumiącym LDC 

oraz elektronicznym systemem sterowania odciągiem.

Filtr patronowy 
i zbiornik na odpady.

Panel elektronicznego 
systemu sterowania 
odciągiem.

28

ZO-150P

Typ odciągu dobieramy indywidualnie do typu 
piaskarki, pracy jaką ma wykonywać piaskarka oraz 
typu wykorzystywanego ścierniwa. 

Zespoły odpylające z serii ZO typu P są profesjonal-
nymi odciągami o bardzo wysokiej efektywności 
odpylania. Poprzez zastosowanie średniociśnienio-
wych, promieniowych wentylatorów o dużym sprę-
żu oraz oddzielnych wkładów filtracyjnych wykona-
nych z włókniny poliestrowej, wzmocnionych siatką, 
uzyskujemy dużą skuteczność filtracji pyłów 
i zanieczyszczeń. 
Odciągi te mogą współpracować z cyklonowymi, 
magnetycznymi lub mechanicznymi separatorami 
cząstek stałych. Urządzenia w standardzie posiada-
ją automatyczne systemy czyszczenia filtrów, prze-
pustnice umożliwiające ręczną regulację oraz łatwe 
do opróżniania zbiorniki na odpady. W opcji można 
nabyć elektroniczny system sterowania odciągiem 
oraz zestaw tłumiący LDC.

Zespoły odpylające z serii ZO typu P z filtrami patro-
nowymi znajdują zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu podczas oczyszczania powietrza z mate-
riałów sypkich i pyłów w szczególności przy pracy  
z piaskarkami. 

gabaryty urządzenia [sz x gł x wys]
typ filtra
powierzchnia filtra 
średnica wlotu DN
wydajność nominalna wentylatora
moc silnika
max. poziom hałasu
skuteczność filtracji 
zasilanie
pojemność zbiornika na pył
waga 
elektroniczny system sterowania 
gramatura materiału filtracyjnego

610 x 775 x 1600 [mm]
PATRON 150

10 [m²]
150 [mm]

1450 [m³/h]
0,75 [kW]
75 [dB]*

99,95 [%]
400 [V]

39 [dm³]
100 [kg]

opcja
260 [g/m²]

parametry ZO - 150P

* przy zastosowaniu tłumika 
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Nasze urządzenia są wyposażone w wentylatory zgodne z dyrektywą ERP

  

gabaryty urządzenia [sz x gł x wys]
typ filtra
powierzchnia filtra
średnica wlotu DN
wydajność nominalna wentylatora
moc silnika
max. poziom hałasu
skuteczność filtracji 
zasilanie
pojemność zbiornika na pył
waga 
elektroniczny system sterowania 
gramatura materiału filtracyjnego

1300 x 900 x 2100 [mm] 1500 x 900 x 2200 [mm]
PATRON 200 PATRON 250

20 [m²] 40 [m²]
200 [mm] 315 [mm]

3200 [m³/h] 6600 (m³/h]
2,2 [kW] 4 [kW]
77 [dB]* 78 [dB]*

99,95 [%] 99,95 [%]
400 [V] 400 [V]

51 [dm³] 40,8 [dm³]
150 [kg] 200 [kg]

opcja opcja
260 [g/m²] 260 [g/m²]

parametry ZO - 200P ZO - 250P

* przy zastosowaniu tłumika 

MODEL ZO-200P, ZO-250P
Panel elektronicznego 
systemu sterowania 
odciągiem.

Łatwy w opróżnianiu 
zbiornik na odpady.

ZO-250P z zestawem tłumiącym LDC 
oraz elektronicznym systemem 
sterowania odciągiem.

Parametry techniczne odciągów ZO-200P, ZO-250P: 

29
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Wyposażenie standardowe dla odciągów pyłu 
ZO serii P (ZO-150P, ZO-200P, ZO-250P):

Wyposażenie opcjonalne 
(możliwość rozbudowy) 
odciągów pyłu ZO z serii P

• niezawodny wentylator promieniowy

• patronowe wkłady filtracyjne z włókniny poliestrowej, wzmocnione 
  wewnętrzną siatką

• łatwy do opróżniania zbiornik na odpady

• przystosowany do pracy w systemie ciągłym
 

• regulowana przepustnica siły ciągu

• układ automatycznego strzepywania wkładu filtracyjnego pozwalający 
  na efektywną pracę odciągu / odpylacza, jak również znacząco przedłużający 
  żywotność filtrów.

Układ do ZO-200P i ZO 250P.

Zestaw tłumiący LDC 
znacznie ograniczający 
głośność odciągu pod-
czas pracy.

ELEKTRONICZNY SYSTEM 
STEROWANIA ODCIĄGIEM   

ZALETY: 
• regulacja prędkości   
  obrotowej silnika
• regulacja momentu obrotowego silnika
• zmniejszenie prądu rozruchowego 

 

Powyższe regulacje dają znaczne 
oszczędności w poborze energii elektrycznej 
oraz mają wpływ na płynną regulację 

ilości przetłaczanego powietrza, 
pozwalając na reagowanie na 
panujące warunki zapylenia.

WŁAŚCIWOŚCI:
• zasilanie 3-fazowe
• auto tuning silnika
• wbudowany moduł hamujący
• wewnętrzny regulator PID
• 150% momentu przy 0,5Hz
• możliwość sterowania sygnałem 
-10 … +10V
• zabezpieczenie doziemne
• automatyczny restart po zaniku 
  zasilania lub awarii
• forsowanie momentu ręczne 
  i automatyczne
• wiele sposobów sterowania 
  prędkością silnika
• sterowanie 3-przewodowe, 
  8 prędkości krokowych itd.
• funkcja szukania prędkości
• automatyczna zmiana   
  częstotliwości nośnej

30
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CYKLONOWE SEPARATORY ŚCIERNIWA
Do piaskarek / oczyszczarek / śrutownic z serii Premium rekomendujemy zakup cyklonowych separatorów ścierniwa pro-
dukowanych przez SANT-TECH. Zastosowanie separatorów ścierniwa znacznie poprawia jakość ścierniwa pozostającego  
w obiegu, czym przyczynia się do precyzji obrabiania przedmiotów oraz znacząco przedłuża żywotność ścierniwa, co z kolei 
w dużej mierze przekłada się na obniżenie kosztów piaskowania.

Cyklonowy separator 
ścierniwa DS 600L. 

Przykład zastosowania cyklonowego separatora 
ścierniwa w zestawie do obróbki strumieniowo-ściernej.

Cyklonowy separator 
ścierniwa DS 600Z. 

31

            
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys)
średnica wlot/wylot (mm) 
separowane medium

typ montażu

850 x 1000 x 1770 [mm] 850 x 660 x 960 [mm] (+ zbiornik)
150/200 150/200
ścierniwa ścierniwa 

wolnostojący 
– układ inżektorowy

do montażu
na zbiorniku ciśnieniowym

     

parametry DS 600 L DS 600 Z
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Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i ulepszeń urządzeń zawartych w katalogu.
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Zapraszamy 
do odwiedzenia 
naszego fanpage’a 
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gdzie systematycznie 
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nowe materiały. 

Filmy z pracy 
naszych maszyn 
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