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Custom Manufacturing, Fabrication & Assembly of Industrial Machinery

P I A S K A R K I
ŚRUTOWNICE
OCZYSZCZARKI

seria PEKO 
(ekonomiczne) 

2 lata gwarancji! + 3 lata (opcja)
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Piaskarki z serii PEKO występują w dwóch rozmiarach: PEKO 100 oraz PEKO 140.  Wyposażone są  
w system inżektorowy „i” lub ciśnieniowy „c”

Piaskarki / Śrutownice / Oczyszczarki  
z serii PEKO to jedne z najpopularniejszych 
urządzeń do oczyszczania powierzchni 
metodą strumieniowo-ścierną jakie 
znajdują się w ofercie firmy SANT-TECH, 
renomowanego producenta maszyn  
i urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej, 
charakteryzujące się bardzo atrakcyjnym 
stosunkiem niskiej ceny do jakości jaką te 
urządzenia oferują.

Są to urządzenia 
zaprojektowane  
i wyprodukowane  
w naszym kraju. 

Solidna, sztywna konstrukcja w całości spawana 
jest z grubej blachy oraz profili stalowych. 
Zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz kabiny 
PEKO są lakierowane proszkowo. Nasze 
urządzenia wyposażamy w sprawdzone 
podzespoły które gwarantują niezawodną pracę 
przez lata.

Piaskarki PEKO cieszą się dużym uznaniem 
klientów ze względu na niezawodność, 
masywną, spawaną konstrukcję (bez połączeń 
nitowanych czy zgrzewanych), wysoką jakość 
wykonania, przystępną cenę i tanią eksploatację.  
Wykorzystywane są  m.in. w warsztatach 
blacharskich, lakierniach, firmach regenerujących 
części samochodowe oraz wszędzie tam gdzie 
chcemy szybko i niskim kosztem wypiaskować 
różnego rodzaju elementy o mniejszych czy 
większych gabarytach.
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Dla osób które nie chcą angażować swojej gotówki oferujemy zakup w leasingu dzięki SANT-TECH Business SmartPlan. 
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pełną zgodność z UDT (wymagane certyfikaty, paszporty i atesty)

instrukcję obsługi i DTR (w języku polskim)

certyfikaty zgodności CE 

24 miesięczną gwarancję, można także wykupić dodatkową  
36 miesięczną gwarancję która wchodzi w życie po upływie 
gwarancji podstawowej 24 miesięcznej

zapewniamy usługę DOOR to DOOR przez cały okres trwania 
gwarancji (na własny koszt zapewniamy kuriera od klienta 
do Sant-Tech i z powrotem)

części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne w 24 godziny 
(dni robocze) - dotyczy zarówno okresu gwarancyjnego jak i 
pogwarancyjnego. 

do zestawu dołączamy listę najczęściej wymienianych materiałów 
eksploatacyjnych, tak aby klient mógł zaopatrzyć się w nie wcześniej,
unikając przestoju zestawu piaskującego. 

gwarantujemy profesjonalną obsługę producenta (doradztwo), 
szybkie obsługiwanie zleceń serwisowych, zarówno gwarancyjnych 
jak i pogwarancyjnych. 

W przypadku zakupu zestawu (piaskarka z serii PEKO + odciąg z serii 
ZO EKO) zawsze dostarczamy kompletny zestaw do profesjonalnego 
piaskowania (śrutowania, skiełkowania, itd.), składający się, 
w zależności od wybranej opcji, z piaskarki inżektorowej PEKO 
100i (inżektorowa) lub PEKO 100c (ciśnieniowa) z odciągiem pyłów 
ZO-100EKO, ewentualnie PEKO 140i (inżektorowa) lub PEKO-140c 
(ciśnieniowa) wraz z odciągiem pyłów ZO-150EKO oraz wszelkimi 
niezbędnymi akcesoriami potrzebnymi do pracy. Wystarczy tylko 
podpiąć kompresor do zestawu, napełnić zbiornik ścierniwem 
i zestaw jest w pełni gotowy do użycia.

W przypadku zakupu samej piaskarki – oczyszczarki – śrutownicy  
z serii PEKO również zawsze dostarczamy kompletną piaskarkę PEKO 
gotową do pracy wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, jednak 
wówczas także dodatkowo niezbędny jest odciąg, który klient może 
nabyć w firmie Sant-Tech lub dostosować inny, własny odciąg  
o odpowiednich parametrach pracy.

Jeśli klient nie dysponuje jeszcze kompresorem, możemy zaoferować 
odpowiedni kompresor z naszej oferty. Posiadamy szeroką gamę 
sprawdzonych kompresorów do piaskowania.

Koniecznie umów się na testy! Wykonujemy je na materiałach 
własnych lub jeśli klient sobie tego życzy, na materiale klienta. 
 

24
36

DOOR

DOOR
TO

SERWIS

24H

Do każdego urządzenia z serii PEKO zapewniamy:
Wszystkie nasze urządzenia są wykonywane wyłącznie 
z fabrycznie nowych i sprawdzonych podzespołów. 

Urządzenia wyprodukowano w Polsce. 

TEST

DTR

Do naszych piaskarek/
oczyszczarek/
śrutownic z serii 
PEKO używamy 
podzespołów 
renomowanych firm 
takich jak:

NEW
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• przeznaczone do ciągłej profesjonalnej pracy

• obieg ścierniwa odbywa się w obiegu zamkniętym, co zapobiega zapyleniu 
  na zewnątrz kabiny piaskującej (zapewnione BHP w kwestii zapylenia)

• urządzenie dostarczamy wraz z wysokiej klasy przemysłową dyszą wykonaną 
  z węglika wolframu (możliwość wyboru rozmiaru dyszy, nasz doradca chętnie pomoże 
  w tym zakresie)

• bardzo praktyczny i ergonomiczny panel sterowania z wbudowanym japońskim  
  regulatorem ciśnienia wraz z dużym i czytelnym włoskim manometrem, dzięki 
  którym można na bieżąco kontrolować parametry piaskowania

• bardzo wygodne, praktyczne i niezawodne pneumatyczne sterowanie pracą piaskarki
  poprzez zintegrowany nożny włoski pedał sterowania 

Cechy oraz wyposażenie standardowe piaskarek PEKO (zarówno „i” inżektorowych jak i „c” ciśnieniowych):           
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• wymienne rękawice ochronne wysokiej jakości, zintegrowane z piaskarką, odporne 
  na uszkodzenia mechaniczne powstałe przy piaskowaniu. Rękawice wyściełane 
  mrozoodporną pianką, powlekane PCV z podszewką z bawełny. Rękawice są wykonane
  zgodnie z Dyrektywą Europejską 89/686/EWG, posiadają wszelkie wymagane atesty 
  i certyfikaty w tym zakresie.

• urządzenie umożliwia obróbkę detali pod ciśnieniem do 10 Bar (optymalne: 4-8 Bar)

• oświetlenie kabiny halogenami LEDowymi wysokiej jakości zapewniającymi 
  odpowiedni komfort pracy

• nasz autorski obieg powietrza poprawiający widoczność podczas procesu piaskowania

• trudnościeralne  węże przeznaczone do piaskowania, śrutowania, szkiełkowania itd.

• podwójne zamknięcia drzwi kabiny gwarantujące szczelność piaskarki

• wymienna szyba wziernika ze szkła bezpiecznego

• panoramiczny wziernik bez kąta martwego

• przyłącze pneumatyczne na szybkozłączach

• powierzchnia robocza kabiny (wzmocniony stół roboczy) wyłożona grubą blachą 
  perforowaną z odpowiedniej wielkości otworami będącą pierwszym filtrem większych 
  cząstek stałych

• dodatkowe wyciągane sito do wyłapywania resztek podczas  
  piaskowania (np. kawałków metalu)

• łatwo wymienna folia ochronna na szybę wziernikową w zestawie 

• kabina wyposażona w adapter pozwalający w każdej chwili   
  zamontować zestaw inektorowy zamiennie z zestawem 
  ciśnieniowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby 
  zakupu dwóch kabin

• drzwi kabiny wyposażono w profesjonalne potrójne zawiasy 

• uszczelki obwodowe z mikrogumy  zapewniające bezpyłową pracę
   i zapobiegające wydostawaniu się ścierniwa z piaskarki podczas 
   pracy

• drzwi kabiny profilowane wewnętrznie z dodatkowymi 
  wypustami zapobiegającymi wysypywaniu się ścierniwa w chwili otwarcia drzwi.

• zawór sterowania VIP włoskiej firmy OMAL

• specjalny adapter do łatwej zmiany kabiny PEKO bez stołu obrotowego
w kabinę ze stołem obrotowym
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pojemność zbiornika ciśnieniowego
typ konstrukcji
zabezpieczenie antykorozyjne
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys)
przestrzeń robocza (sz x gł x wys)
całkowita pojemność kabiny wraz z lejem
waga urządzenia
nośność stołu roboczego
optymalne ciśnienie robocze
zapotrzebowanie na powietrze
zasilanie
rodzaj obsługiwanego ścierniwa

pojemność zbiornika ciśnieniowego
typ konstrukcji
zabezpieczenie antykorozyjne
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys)
przestrzeń robocza (sz x gł x wys)
całkowita pojemność kabiny wraz z lejem
waga urządzenia
nośność stołu roboczego
optymalne ciśnienie robocze
zapotrzebowanie na powietrze
zasilanie
rodzaj obsługiwanego ścierniwa

13 litrów
spawana z blachy 2 i 3 mm oraz profili stalowych (brak nitów)
kabina lakierowana proszkowo z zewnątrz i wewnątrz
1050 mm / 850 mm / 1780 mm
1000 mm / 750 mm / 700 mm
662 litrów
150 kg
150 kg
4-8 bar
od 1000 l/min (60 m3/h)
230 V, 50 Hz
elektrokorund, węglik krzemu, śrut staliwny, mikrokulki szklane, inne

13 litrów
spawana z blachy 2 i 3 mm oraz profili stalowych (brak nitów)
kabina lakierowana proszkowo z zewnątrz i wewnątrz
1450 mm / 1060 mm / 1780 mm
1400 mm / 1000 mm / 700 mm
1357 litrów
170 kg
150 kg
4-8 bar
od 1000 l/min (60 m3/h)
230 V, 50 Hz
elektrokorund, węglik krzemu, śrut staliwny, mikrokulki szklane, inne

Parametry techniczne  piaskarek PEKO 100c (ciśnieniowe):

Parametry techniczne  piaskarek PEKO 140c (ciśnieniowe):

Parametry techniczne piaskarek ciśnieniowych PEKO:Piaskarki ciśnieniowe „c” (PEKO 100c i PEKO 140c)  zawierają w standardzie kompletny 
zaawansowany zestaw ciśnieniowy do piaskowania ciśnieniowego wraz z:

• atestowanym zbiornikiem ciśnieniowym 13L pozwalającym ponad 4-krotnie zwiększyć energię  
  kinetyczną ścierniwa podczas piaskowania a tym samym szybkość piaskowania
• niezawodnym zaworem MICRO dozującym ścierniwo
• wysokiej klasy zaworem zwrotnym uniemożliwiającym dostawanie się ścierniwa do układu  
  pneumatycznego przy rozprężaniu zbiornika ciśnieniowego
• przemysłową dyszą CLEMCO lub CONTRACOR z węglika wolframu do piaskowania   
  ciśnieniowego w oprawie gumowej, z gwintem grubozwojnym o średnicy 50mm, o żywotności
  do 400 godzin. Dysze te wykonane są w przekroju Venturiego (zbieżno-rozbieżnym), dzięki 
  czemu piaskowanie jest wydajniejsze nawet o 40%  w porównaniu do zwykłych dysz 
  cylindrycznych o tych samych średnicach

Najważniejsze elementy piaskarek PEKO w wersji ciśnieniowej (PEKO100c oraz PEKO 140c)
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Najważniejsze elementy piaskarek PEKO w wersji ciśnieniowej (PEKO100c oraz PEKO 140c)

podwójne zamknięcie drzwi oświetlenie LED wygumowanie całej powierzchni 
komory

system potrójnych zawiasów

uszczelnienie obwodowe 
z mikrogumy

trudnościeralne węże 
do śrutowania

panoramiczny wizjer dla operatora
(bez kąta martwego)

wymienna szyba ze szkła bezpiecznego

duże otwory na ręce

wymienne rękawice do śrutowania

kabina malowana proszkowo

ergonomiczny panel sterowania
- regulator ciśnienia
- manometr
- włącznik oświetlenia

pneumatyczny włoski pedał sterowania

zawór sterowania VIP OMAL

złącze pneumatyczne na szybkozłączkach

zestaw do piaskowania ciśnieniowego ze zbiornikiem ciśnieniowym

stabilna konstrukcja (brak nitów)

wzmocniony stół roboczy z blachy perforowanej

dodatkowe sito

złącze do odciągu pyłów

drzwi profilowane
(niewysypywanie się ścierniwa)

pneumatyczna dysza CLEMCO 
lub CONTRACOR z węglika wolframu

stół obrotowy

zawór zwrotny uniemożliwiający powrót ścierniwa

zawór MICRO
dozujący ścierniwo

6
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Wyposażenie opcjonalne (możliwość rozbudowy) dla piaskarek PEKO: 
• wygumowanie całej powierzchni roboczej kabiny gumą o podwyższonej odporności 
  na ścieranie, o grubości 2mm
• otwory przelotowe w drzwiach do piaskowania długich profili

• stół obrotowy (średnica 650 mm) 

Piaskarki inżektorowe „i” (PEKO 100i i PEKO 140i) zawierają w standardzie kompletny zestaw 
inżektorowy do piaskowania inżektorowego wraz z: 

• wysokiej klasy, sprawdzonym, niezawodnym pistoletem do piaskowania inżektorowego (typu BNP) 
• dyszą z węglika wolframu

typ konstrukcji
zabezpieczenie antykorozyjne
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys)
przestrzeń robocza (sz x gł x wys)
całkowita pojemność kabiny wraz z lejem
waga urządzenia
nośność stołu roboczego
optymalne ciśnienie robocze
zapotrzebowanie na powietrze
zasilanie

typ konstrukcji
zabezpieczenie antykorozyjne
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys)
przestrzeń robocza (sz x gł x wys)
całkowita pojemność kabiny wraz z lejem
waga urządzenia
nośność stołu roboczego
optymalne ciśnienie robocze
zapotrzebowanie na powietrze
zasilanie

spawana z blachy 2 i 3 mm oraz profili stalowych (brak nitów)
kabina lakierowana proszkowo z zewnątrz i wewnątrz
1050 mm / 850 mm / 1780 mm
1000 mm / 750 mm / 700 mm
662 litrów
120 kg
150 kg
4-8 bar
od 700 l/min (42 m3/h)
230 V, 50 Hz

spawana z blachy 2 i 3 mm oraz profili stalowych (brak nitów)
kabina lakierowana proszkowo z zewnątrz i wewnątrz
1450 mm / 1060 mm / 1780 mm
1400 mm / 1000 mm / 700 mm
1357 litrów
140 kg
150 kg
4-8 bar
od 700 l/min (42 m3/h)
230 V, 50 Hz

Parametry techniczne  piaskarek PEKO 100i (inżektorowe):

Parametry techniczne  piaskarek PEKO 140i (inżektorowe):

Parametry techniczne piaskarek inżektorowych PEKO:
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Najważniejsze elementy piaskarek PEKO w wersji inżektorowej (PEKO100i oraz PEKO 140i)

podwójne zamknięcie drzwi oświetlenie LED wygumowanie całej powierzchni 
komory

system potrójnych zawiasów

uszczelnienie obwodowe 
z mikrogumy

trudnościeralne węże 
do piaskowania

panoramiczny wizjer dla operatora
(bez kąta martwego)

wymienna szyba ze szkła bezpiecznego

duże otwory na ręce

wymienne rękawice do śrutowania

kabina malowana proszkowo

ergonomiczny panel sterowania
- regulator ciśnienia
- manometr
- włącznik oświetlenia

adapter do zmiany systemu 
inżektor / ciśnienie

pneumatyczny włoski pedał sterowania

zawór sterowania VIP OMAL

złącze pneumatyczne na szybkozłączkach
zestaw do piaskowania inżektorowego

stabilna konstrukcja (brak nitów)

wzmocniony stół roboczy z blachy perforowanej

dodatkowe sito

złącze do odciągu pyłów

drzwi profilowane
(niewysypywanie się ścierniwa)

pistolet typu BNP
z dyszą z węglika wolframu
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Wyposażenie standardowe dla 
odciągu pyłu ZO EKO (zarówno 
ZO-100EKO oraz ZO -150EKO):

Wyposażenie opcjonalne (możliwość 
rozbudowy) odciągów pyłu ZO EKO

• niezawodny wentylator promieniowy

• patronowy wkład filtracyjny z włókniny 
  poliestrowej, wzmocniony wewnętrzną siatką

• łatwy do opróżniania szufladowy  zbiornik 
  na odpady

• przystosowane do pracy w systemie ciągłym
 

• regulowana przepustnica siły ciągu

• drzwi odciągu wyposażone w potrójne 
  zawiasy

• uszczelki obwodowe zapewniające bezpyłową 
  pracę i niewydostawanie się pyłu z odciągu 
  podczas pracy

• układ automatycznego strzepywania wkładu 
filtracyjnego
Układ automatycznego strzepywania wkładu 
filtracyjnego pozwala na efektywną pracę 
odciągu/odpylacza jak rownież znaczaco  
przedluża żywotność filtra.

• zestaw tłumiący LDC 

Zestaw tłumiący LDC powoduje znacznie 
ograniczenie głośności odciągu podczas pracy.

Do piaskarek PEKO proponujemy odciągi pyłu ZO-100EKO i ZO-150EKO. 
Są to podciśnieniowe zespoły odpylające przeznaczone do odciągania 
pyłów i cząstek stałych z maszyn do obróbki metali, kamienia, drewna, 
szkła i tworzyw sztucznych, stosowane w szczególności do urządzeń 
piaskujących.

Dla piaskarek PEKO 100i 
oraz PEKO 100c rekomendujemy 
odciągi pyłów ZO-100EKO

Odciągi, odpylacze do piaskarek PEKO

Dla piaskarek PEKO 140i 
oraz PEKO 140c rekomendujemy 
odciągi pyłów ZO-150EKO

Nasze urządzenia są wyposażone 
w wentylatory zgodne 
z dyrektywą ERP
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typ konstrukcji
zabezpieczenie antykorozyjne
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys)
moc
powierzchnia filtracyjna 
wydajność max
skuteczność filtracji
max. poziom hałasu (przy zastosowaniu tłumika LDC)
pojemność zbiornika na pył
średnica wlotu DN 
gramatura materiału filtracyjnego
waga
zasilanie

typ konstrukcji
zabezpieczenie antykorozyjne
gabaryty urządzenia (sz x gł x wys)
moc
powierzchnia filtracyjna 
wydajność max
skuteczność filtracji
max. poziom hałasu (przy zastosowaniu tłumika LDC)
pojemność zbiornika na pył
średnica wlotu DN 
gramatura materiału filtracyjnego
waga
zasilanie

spawana z blachy 2 i 3 mm oraz profili stalowych (brak nitów)
kabina lakierowana proszkowo z zewnątrz i wewnątrz
610 mm / 750 mm / 1000 mm
0,55 kV
6 m²
1250 m³/h
99,95 %
75 dB*
15 litrów
100 mm
260 g/m²
70 kg
400 V, 50 Hz

spawana z blachy 2 i 3 mm oraz profili stalowych (brak nitów)
kabina lakierowana proszkowo z zewnątrz i wewnątrz
610 mm / 750 mm / 1600 mm
0,75 kV
10 m²
14250 m³/h
99,95 %
75 dB*
39 litrów
150 mm
260 g/m²
100 kg
400 V, 50 Hz

Parametry techniczne odciągów pyłu ZO-100EKO: Parametry techniczne odciągów pyłu ZO-150EKO:

Parametry techniczne odciągów EKO:

Akcesoria i materiały eksploatacyjne
Do naszych zestawów proponujemy sprawdzone  
i ekonomiczne kompresory.

Oferujemy również szeroki wachlarz akcesoriów oraz 
materiałów eksploatacyjnych do wszystkich piaskarek. 
W stałej ofercie dysze ścierniwa, węże, rękawice 
ochronne, ścierniwa wielokrotnego użytku etc.

* przy zastosowaniu tłumika LDC 

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i ulepszeń urządzeń zawartych 
w katalogu.

MPB 130 S, MPB 130 T

MPB 200 S, MPB 200 T

Charakterystyki pracy                         Wymiary [mm]

MPB 100 S, MPB 100 T

C
iś

n
ie

n
ie

 c
a

łk
o

w
it
e

Wydajność 3[m /h]

[Pa]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2000

1800

1600

1400

1200

1000

0

200

400

600

800

Pt

Pd

C
iś

n
ie

n
ie

 c
a

łk
o

w
ite

Wydajność 3[m /h]

[Pa]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2500

2000

1500

1000

0

500

Pt

Pd

C
iś

n
ie

n
ie

 c
a

łk
o

w
ite

Wydajność 3[m /h]

[Pa]

0 500 1000 1500 2000 2500

0

500

1000

1500

2000

2500

Pt

Pd

wentylatory promieniowe MPB

653

www.venture.pl

ZO 100ZO-100EKO MPB 130 S, MPB 130 T

MPB 200 S, MPB 200 T

Charakterystyki pracy                         Wymiary [mm]

MPB 100 S, MPB 100 T

C
iś

n
ie

n
ie

 c
a

łk
o

w
ite

Wydajność 3[m /h]

[Pa]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2000

1800

1600

1400

1200

1000

0

200

400

600

800

Pt

Pd

C
iś

n
ie

n
ie

 c
a

łk
o

w
it
e

Wydajność 3[m /h]

[Pa]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2500

2000

1500

1000

0

500

Pt

Pd

C
iś

n
ie

n
ie

 c
a

łk
o

w
ite

Wydajność 3[m /h]

[Pa]

0 500 1000 1500 2000 2500

0

500

1000

1500

2000

2500

Pt

Pd

wentylatory promieniowe MPB

653

www.venture.pl

ZO 150ZO-150EKO

  

10



www.sant-tech.pl www.sant-tech.pl

sant-tech business smartplan

Program SANT-TECH Business SmartPlan to minimalizacja kosztów Twojej firmy.
Razem z wiodącymi firmami leasingowymi specjalnie dla klientów firmy Sant-Tech  

przygotowaliśmy atrakcyjne oferty leasingowe!

• minimalne zaangażowanie kapitału własnego (opłata wstępna już od 0 %)

• niskie i przewidywalne koszty użytkowania

• korzyści podatkowe - raty leasingowe stanowią koszt uzyskania 
   przychodu co zmniejsza podstawę opodatkowania

• odliczenie VAT-u od rat miesięcznych

• łatwy i szybki dostęp do nowoczesnych technologii
 

• wszystkie formalności załatwiamy w Twojej firmie

• prosta obsługa

• pełne wsparcie techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne
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Sant-tEcH Sp. z o.o., ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
tel:+48 12 350.24.55, Fax:+48 12 350.24.05 , 

sant-tech@sant-tech.pl

R

Custom Manufacturing, Fabrication & Assembly of Industrial Machinery

Siedziba Sant-Tech Sp. z o.o.

sant-tech business smartplan

Program SANT-TECH Business SmartPlan to minimalizacja kosztów Twojej firmy.
Razem z wiodącymi firmami leasingowymi specjalnie dla klientów firmy Sant-Tech  

przygotowaliśmy atrakcyjne oferty leasingowe!


